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Spoelen

Het uitnemen van de spoelhuls
Het deksel voorde spoelhuls openen. Er is een kleine

uitsnijding hiervoor aan de linkerkant van het deksel.
De spoelhuls met duim enwijsvinger zovastpakken,

dat de grendel wordt ingedruk; daama de spoelhuls
eruirnenen. Zol ing de Brendel ingedrukr bl i j i r .  zr l  de
spoel vastin de huls. Zodra u de grendel loslaat, valt de

Spoelen
Aan de ene kant van despoel zit een punt. Draai de

lege spoel zo dat de punt aan de buitenkant komt en
schuii hem op de spoelas aan de rechterzijkant van de

Voorhet spoelen kunt u de draad volgens debovenste
afbeeldins inrijgen. Wilt u dezelfde klos garen gebruiken
at voor de bovendÍáad en de mdchine niel  opnieuw
inrijgen, kunt u het naaivoetje lichten en de machine
voigens de onderste afbeelding inrijgen. Trek de draad
nooit direkt van het oog van de naald, dan kan de naald
verbogenworden. Trek de dÍaad doorde gleuf aan de
voorkant van de machine. Beginvai onderen enwikkel
de draad een paarkeer om de spoel. Houd het dÍaadein-
de vaÍ en druk op hetvoetpedaal. Zodra het spoelen
begint kunt u het draadje loslat€n.

De machine stopt automatisch als de spoel vol is-
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Onderdraad inrijgen
Als despoel vol is,legt u hem naast de spoelhuls met

de puntnaarboven. Opletten hoe de draad loopt. De
spoel daarna in despoelhuls leggen zonder hem om te

De draadin degleul aande kantvan despoelbuls
leiden en onderde spànningsveer trekken. Áls u aan de
draad trekt moet de spoelinde richting van de pijl

De dÍaad moetin de ri€hting van de veer getrokken
worden, anderswoÍdt deze te hard belast.

Het inzetten van de spoelhuls
De draad achter de ,,hoorn" van de spoelhuls naar

rechts trckken en de huls op z'n plaats zetten- Door even
op de huls te drukken, komt hij vaÍ te zitten.

Links van d€ spoelhuls zithet garenmesje. Als u de
draad van onderen naarboven in hel mesje trekt, wordt
hij afgesned€n en op zijn plaats gehouden. Het deksel
weer dicht doen-

Het inrijgen van de bovendraad
Zorg ervoor dat het naaivoetje geiicht is en de naald in

de hoogÍe stand staat. Zet de garenklos op de linker
garenpen en rijg demachine als volgt in.

TÍek de dmad door draadgeleider 2 op de bovenarm
naarboven, daarna recht naarvoren tussen de span-
ningsschijven 3 en dan naar onderen om draadgeleider 4.
Nugaat u verder en trekt de draad van rechts in het
gleulje van draadhefboom 5 en dan naar beneden door
dmadgeleider 6 naar de naald 7. De draad wordtvan
voren naar achteren in de naaid gestoken. Door de wrrie
kleur op de naaivoethoudeÍ is het oog van de naald
duidelijk te zien. TÍek de draad onder het naaivoetje ca-
15 cm naar achteren.

@g
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Draadspanning
Garenmesjes

Achterop de persvoetstang zit eengarermesje, waar-
langs u de draden, als de naad klaaris, geÍnakkeiijk kunt
afsnijden. Er is een speciaal mesje voor de onderdmad,
zreblz.  I  I  onder. . lnzerren van de,poelhul.  .

De spanning van de bovendraad
Hetwieltj€ waarmee de spanning geregeld wordt, is

genummerd van 0 tot 10. Hoe hogerhetcijfer, hoe
í 'akkef de draddspanning. Voore(n nL,rmale.panning
wordthet wieltje op de witt€ puntingesteld. Uw machi'
nê i \  mel het bi igeleveÍde garen en de draadrpanning op
de witte punt ingenaaid.

Als u een andersooÍ garengebruikt, kan soms een
kleine verandering van de spanning nodig zijn, maar ook
de àard vàn de srol  kan het ver.rel len vàn de ,pànning
nodismaken.

Het draadspanningswieltje heeft ook een speciaal sym
bool voor de draadspanning diegeschikt is om knoopsea-
tente naaien. Deze instellingwordt ook aanbevolen
voordichtesiernaden. doorstiksels. borduuruerkenz.

12



Knoopsgaten naaien

Knoopsgaten
DrDk op toets No. l onderhet knoopsgatsymbool,

zodat het lampje eàat branden. De machine stelt zich dan
in voor het naaien van een knoopsgat (steeklengte 0,6,
steekbreedte 5), dat voor de rneeste stoffen geschikt is.

Verwissel de voetvoor naaivoet C, die net zo wordi
vastgezetals de andere naalvoetjes. Deze voet beeft
streepjes om de knoopsgaten even lang te kunnen

Door het drladspanningswieltje op het knoopsgatsym
bool te zetten, wordt de spanning losser.

Hoe dunner het garen, des ie mooier en gelijkmatiger
wordt het knoopsgat. Naai altijd eerst een knoopsgat op
een lapje van de te verwerken stof.

Debreedte van het knoopsgat kan aangeplsi worden
aan de dikte van de stof mei de + of toetsen onder het

Instelmogelijkheden
Bij sommiee kombinaties van Íof, naald engaren kan

het nodig zijn de steeklengte te veranderen. Deze kan
door drukken op één van de toetsen onder het linker
ràampje (+ of )worden insesteld. Alsu de steeklenste
\ erandef l  voor u betrnt te ndaren. ol  onder het nadren
van de eersle stekenÍij, worden beide stekenrijen bêin-
vloed. Als u alleen de rechter stekenrij wiit veranderen,
dan drukt u op één van de ioetsên nadat de eersre rij
k laar is.

Naai eerst op een proeflapje en regel de eersie steken-
r i j  ror de geu en,r(  dichlheid Nadr de L-en. en een tse
deelte van de andere rij en vergelijlr ze. Als ze niet even
dicht zijn, slell u ze volgens bovenstaande beschijving
mer de + of toetsen in.

Bi j  hetnaaienvanveríerkleknoopsgaten,of knoops-
galen net een inlegdraad, moet de steeklengte iets ver

Alle aangebrachte veranderingen gelden ook voor de
volgende knoopsgaten. Druk dus niet op de knoopsga-
tentoets als u het volgende knoopsgat gaat naaien. Zodra
u op het voetpedaal drukl naait de machine eenzelfde
knoopsgat.
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Knoopsgaten naaien

Gewoon knoopsgat
Her kno.r t \gatop de stol  af tekenen. Leg dc stof  ondef

het nàaivoet je cn denk eraan. d.rr  de nrr l :h ine eerst  àch-
terui t  na:r i t .  Leg de bovendraad stml na. l f  l inks.

Druk optoets No. l  zodàt het l impje boven het
kn{ )opsga ts ylnbool gaal brànden €n begin te naaien. Als
u de geseNte lengte hebt bercikt .  stopt u de machine.

Houd het dra.rdeinde zoals op de alireeldjrg, dan kLrnt
u betef zien ol de t$,eede stckenrit evcn lans \{ordt als

Druk op de toets voor achteruitnaàlen. De màcnllle
naai l  dan de t fens en gaat daarna autunêt isch doof mer
de fechier Íckenrij nààr roren ie naajen.

Als de lweedeíekenr!  even lang is als deeebre,
clrukt u \l ecr op de 1o€ts voor achrcruitnaaien. Dan niarr
rr  .L i r i  Je.$í ,Je rcn\ .F, . , r  .  -  È /  r  |  .  e -  |  |  .  |  ,  I  p n ,
hecht de drader afen sropr automarisch.

Zodfa u uw ioet  vanher tedaalneemt,  is  de machxre
klaarom hervolgende knoopsgat r€ naaien, zonderoat u
of een toets hoeft ie drLrkken.



Knoopsgaten naaien
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Versterkte knoopsgaten
Wenst u een dichter en sterker knoopsgat, dan kunt u eerst e€n keer

zondertrenzen naaien en wel op de voigende manier.
Druk op toets No. 1 zodat het lampje boven het knoopsgatsymbool gaat

bÍanden. VergÍoot de steeklengle door dÍukk€n op de + toets onderhet
tinker raampje en naai de eerste stek€nrij achteruit.

Druk twee keer op de to€ts voor achteruitnaaien en naai detweede
stekenrij even lang als de eerste.

DrukweeÍ twee keerop dezelfdetoets en naai de eerste stekeníjnogeen

Druk één keerop de achteruitnaaitoets en naai de trens en de andere
stekenrij naarvoren, zoals bij een gewoon knoopsgat.

Tenslotte drulluweerop de toets en naaitu de andere trens.
Als de trens klaar is, gaat de machine langzaamnaaien, hecht d€ draden

af €n stopt automatisch.
Alsu daama uw voet van het pedaal neemtis de machine klaar om hei

volgende knoopsgat te naaien, zonderdatu op een toets hoeft te dÍukken.


