tot U zich ook daarin de nodige vaardigheid verworven
heeft.

Het naaien zelf wordt in hoofdstuk 15 beschreven.
Oefent U tevens in het werken met de steekversteller
I (afb. 15 en hoofdst. 19), alsmede in het voor- en
achteruit naaien (hoofdstuk 19).

Bij al deze oefeningen staat knop B op 0 (nul), knop A
op midden (afb. 23), knop D als op afbeelding 23 aan-
gegeven, ten slotte de steekversteller I (afb. 15) op de
door U gewenste steeklengte.

7. Het uit de machine nemen van de spoelhuls
en de spoel

Breng de draadhefboom R (afb. 10) in zijn hoogste
stand. Schuif de plaat e terug en neem haar van de
machine af (afb. 21). Klap de machine naar achteren.
Bij op een houten blok gemonteerde machines eerst de
beugel uitklappen (hoofdstuk 1). Met de wijsvinger
van de linkerhand opent U daarna (afb. 8) het klepje
I en trekt, met duim en wijsvinger dit klepje vast-
houdend, de spoelhuls met spoel uit de machine. Houdt
U de spoelhuls zo nog even vast en kijkt U eens, hoe
de spoel ingeregen is. Dan begrijpt U straks beter, hoe
U dit moet doen. Door het klepje 1 los te laten, komt
de spoel los te zitten. Als U nu de spoelhuls omkeerd,
valt de spoel er van zelf uit. Bij de zogenaamde inzink-
bare machines geschiedt het verwijderen van de spoel-
huls van onderen uit. U hoeft de machine dan niet
achterover te klappen.

8. Het opspoelen van de onderdraad

Begin met het wicl uit te schakelen. Zie hoofdstuk 4.
Geleid nu de draad van het garenklosje door de voor-
spanning r heen, Het uiteinde van de draad wordt een
paar keer om het asje van de spoel gedraaid. Nu steekt
U de spoel op de stift van de garenwinder n, doch zo,
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dat het palletje, dat U op de stift ziet zitten, in het open
gleufje van de spoel past. Druk het schakelhefboompje
b naar links en wel met de duim van de linkerhand.

Het in elkaar doen passen van het open gleufje van de
spoel en van het palletje van de garenwinder is op de
volgende manier te vergemalkkelijken. Heeft U de spoel
op de garenwinder gestoken, dan drukt U het schakel-
hefboompje met de duim van de linkerhand naar links.
Houdt U dit schakelhefboompje nog even, al drukkend,
vast. Draai nu de spoel met duim en wijsvinger van
de rechterhand, in welke richting blijft hetzelfde, tot
7zij in het palletje vliegt. Op hetzelfde moment schiet
het vleugeltje s tegen de as van de spoel. De draad, die
nog tamelijk los hangt, wordt hierna door draaien van
de spoel strak gespannen. Voor een goed resultaat bij
het opspoelen is het absoluut noodzakelijk, dat de
draad van garenklosje tot spoel strak staat.
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